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                                                                              FISA DE ALEGERE FILTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTECO     INDUSTRIAL TECHNOLOGY& CONSULTING SRL 
 

 
 

 

INFORMATII DESPRE CLIENT: 
Numele Companiei : ____________________ 
Numele Dvs.: _________________________ 
Pozitia Dvs.: __________________________ 
Adresa:  _____________________________ 
Telefon:    ____________________________ 
Fax :   _______________________________ 

E-mail: ______________________________ 

Dupa completare , Va rugam sa 
transmiteti aceasta fisa la INTECO 
INDUSTRIAL , folosind: 
 
 
FAX: 021.323 95 16 
 
 
e-mail:     tehnic@inteco.com.ro 
              contact@inteco.com.ro 
 

CARACTERISTICA     Valoare / Unitate de masura 

Fluidul de filtrat 
 

 

Viscozitatea la temperatura:  

pH  

Debit nominal  

Durata zilnica de functionare  

Cantitatea de impuritati la 
intrare 

 

Dimensiunea maxima a 
impuritatilor la intrare 

 

Presiunea de lucru  

Presiunea maxim admisibila  

Presiunea diferentiala maxim 
admisibila 

 

Temperatura de lucru  

Natura impuritatilor  

Forma impuritatilor  

Finetea de filtrare (µm) 
(Dimensiunea maxima a 
impuritatilor care sunt 
admise dupa filtru) 

 

Tipul de filtru solicitat (daca 
este stabilit) 

 Filtru cu cartuse filtrante 

 Filtare+separare apa – 
ulei  

 Filtrare+ separare gaz-
ulei 

 Filtru cu cos filtrant 

 Automat / autocuratitor 

 Filtru cu cartuse filtrante 
metalice  

 Filtru duplex  

 Altele ( specificati ):   
 
 
 

NOTE:  

Descrieti procesul tehnologic si cerintele 

impuse filtrului :  

mailto:tehnic@inteco.com.ro

